日照市园林环卫集团有限公司
2024年11月融雪剂等采购
竞争性磋商文件
招 标 人：日照市园林环卫集团有限公司
  日    期：二〇二四年十一月二十二日
一、采购说明

日照市园林环卫集团有限公司拟对所属子(分)公司2024年需要的融雪剂等实行竞争性磋商采购，具体融雪剂所需等参数见附表（详见附表）。

（一）合格的供应商必须符合下列条件：

1.供应商必须具备相应的营业执照及其他经营许可。

2. 投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.供应商必须保证所供产品的质量。

4.与采购人有利害关系的人员亲属不得参加投标。

（二）投标方须就全部货物进行投标报价，并且报价时提供样品及省级以上质量检测部门出具的产品质量检测报告，投标方提供的货物的品种和规格必须是实际所有，并与样品材质相同。若供应商报价提供的货物型号配置存在弄虚作假，则取消该供货商的中标资格。

（三）采购原则：磋商小组采用综合评分法确定成交供应商，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商；评审方法、标准细则详见本须知附表《综合评分法细则》。

（四）采购方将建立投标方的信誉档案，同等报价情况下，优先选取实力雄厚、社会信誉好的供应商。

（五）投标方的报价为货到采购方所在城市指定存放地点的单价。投标方应充分考虑市场需求、质量要求等各种综合因素，一旦确定中标，单价不再调整（此报价自开标之日至2025年3月30日前不做调整）。

（六）具体采购数量以采购方实际采购数量为准。投标方须保证按采购方的要求及时供货，具体供货时间采购方将提前2-3天通知中标供应商。

二、报价文件的要求及递交   

本次报价供应商应根据采购文件、各自情况等进行报价。供应商应保证提供符合“技术规格与要求”并且符合现行国家标准或行业标准的有关工业标准的优质产品；“技术规格与要求”中所使用的标准和规范如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
1.报价文件的组成

供货报价清单及相应的经营许可证照，供应商需在以上资料上盖公章，并对相关资料的真实性负责。

2.编制要求

（1）报价单内应有详细的供货保障、质量保证，标注投标方的名称、地址及联系方式。
（2）报价文件以竞争性磋商文件中提供的报价清单为基础，根据实际情况填写报价，报价表上须加盖投标方的单位公章方才有效，自行编制报价单无效（投标单价以人民币元为单位）。

（3）报价单及其附件编制完成后，用档案袋密封，档案袋同时标注供应商的名称、地址及联系方式。

（4）报价文件及其附件编制完成后，应于2024年12月6日上午9点前送达日照市园林环卫集团资产运营部1楼109房间（东港区五莲路180号），逾期则不予接受。

三、开标

1.开标时间：2024年12月6日9时00分。

2.开标地点：日照市园林环卫集团有限公司一楼大会议室。

3.采购方将组织相关部门共同开启报价文件。

 4.参与报价企业投标期间产生费用自行承担，采购方不承担任何费用。

四、废标

投标文件有下列情况之一的，视为废标:

1、投标文件未按规定送达或盖章的；

2、投标文件不按要求编制、投标方对招标文件不响应或对招标文件做实质性修改的。

五、质量要求及供货

中标供应商必须保证所供货物的数量、质量要求与采购方所需一致，对不符合质量要求的货物，采购方有权退货，造成损失的由供货方负责。开标结束后，中标供应商按照采购方所需货物送至采购方指定地点。货物到货后由采购方组织验收。

融雪剂的选用标准：参照现行国家标准关于融雪剂性能的规定，对融雪剂的标准作如下要求：环保型融雪剂（1000公斤装）必须为合格品，且符合GB/T23851-2017标准，氯化钙型（1000公斤装）融雪剂必须为合格品，且符合GB/T23851-2017标准，（具体采购数量以实际采购需求为准）。后附氯化钙型融雪剂产品技术要求，环保型融雪剂产品技术要求。

使用范围：日照市区路面冬季使用。
六、付款

分批次供货，中标供应商按采购方要求供货后，提供采购方所需的增值税发票，采购方在交货验收合格后次月起3个月内付清所供货款90%。余款一年质保期满后一月内无息支付。采购方可以电汇、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、反向保理等方式支付货款。
七、联系方式

采 购 人：日照市园林环卫集团有限公司

联 系 人：张先生

联系电话：19163310039、0633-7178051

地    址：日照市东港区五莲路180号

八、监督电话

日照市园林环卫集团有限公司纪检监督电话：0633-7178020。

九：附件1：2024年日照市园林环卫集团融雪剂报价单、

附件2：综合评分法细则、

附件3：氯化钙型融雪剂产品技术要求，环保型融雪剂产品技术要求
附件1、：

	
	2024年日照市园林环卫集团融雪剂报价单
	
	

	序号
	  产品名称
	规格及配置
	预计数量（吨）
	控制单价（含税、运）
	报价单价（元/吨）
	金额（含税、元）
	备注

	1
	环保型融雪剂
	1000公斤装
	880
	900元/吨
	
	
	

	2
	氯化钙型融雪剂
	1000公斤装
	220
	1930元/吨
	
	
	

	
	
	合 计
	
	
	
	
	


备注：1、税率       。增值税发票类型：普票（  ）专票（  ），

投标方的报价为货到采购方所在城市制定仓库含税、含运、卸车费的价格。
附件2                         综合评分法细则

	评审因素
	评审标准

	分值构成

	技术部分50.0分 

商务部分20.0分 

报价得分30.0分 

	技术部分

	技术指标 (5.0分)

	供应商提供的货物技术参数全部满足招标文件技术参数要求得5分；非★条 款每有一个技术参数负偏离扣3分，扣完为止。

	
	供货方案 (30.0分)

	1、有产品配置清单及包装方案得3.0分； 2、有产品运输方案 得3.0分； 3、有运输人员配备方案得3.0分； 4、有产品出库方案得3.0分； 5、有发货及配送突发情况应急预案得3.0分； 6、有验收工作实施方案得3.0分 ； 7、有供货进度计划表（包括供货流程安排、时间安排等）得3.0分； 8 、有极端天气的应急供货方案的得3.0分 9、有问题产品处理方案的得3.0 分 10、有拖延供货的赔付方案及处罚方案的得3分 以上内容满分30分， 

每缺少一项扣3分，所提供的方案中每有一处缺陷（缺陷是指凭空编造、 内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误 、内容缺失、没有具体说明）的扣1.5 分，扣完为止，不提供不得分。

	
	质量保证 (6.0分)

	1、有建立质量保证管理体系并明确质量保障目标的得3.0分； 2、有保障 货物质量安全的各项检查管理制度得3.0分 以上内容满分6分，每缺少一项 扣3分，所提供的方案中每有一处缺陷（缺陷是指凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失 、没有具体说明）的扣1.5分，扣完为止，不提供不得分。 

	
	售后服务 (9.0分)

	1、有售后服务人员配置及分工得3.0分； 2、有售后服务流程得3.0分； 3、有配合采购人进行随机抽检实施方案得3.0分； 以上内容满分9分，每缺少一项扣3分，所提供的方案中每有一处缺陷（缺陷是指凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、 内容缺失、没有具体说明）的扣1.5分，扣完为止，不提供不得分。

	商务部分

	类似业绩 (10.0分) ）


	投标人提供所投产品（融雪剂）的销售业绩，每提供一份业绩得2分，最 多得10分。 注：投标文件中应附投标人有效的业绩证明材料复印件，证明材料为合同（合同至少须包含合同首页、产品明细页及签字盖章页）或中标通知书，以及对应发票、甲方办公地址、联系人、联系方式，否则不得分。

	
	履约能力（10分）
	1、投标人提供本单位或生产单位的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理认证证书的扫描件证书覆盖融雪剂的生产的每项得2分，最高得6分

2、投标人提供本单位或生产单位覆盖范围包含融雪剂的五星级售后服务认证证书的扫描件得2分

3、投标人提供本单位或生产单位排污许可证的扫描件得2分

	投标报价
	投标报价得分 (30.0分)
	价格分值为30分，按照以下方式进行计算：

1、评标基准价的计算：

（1）评标价的确定：评标价=报价

（2）有效报价的算术平均值为评标基准价。如果有效供应商数量≥5，则去掉最高报价和最低报价后计算算术平均值，如果有效供应商数量＜5，则所有报价进行计算算数平均值。

（3）确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变。

2、报价得分计算公式示例：

（1）如果供应商的评标价＞评标基准价，则评标价得分=30-偏差率×100×E1；

（2）如果供应商的评标价≤评标基准价，则评标价得分=30+偏差率×100×E2；

偏差率=100%×（供应商评标价-评标基准价）/评标基准价

其中：E1=0.5；E2=0.2

E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 


附件3：     氯化钙型融雪剂产品技术要求
	样品名称
	氯化钙型融雪剂
	生产批号
	

	执行标准
	GB/T23851-2017
	
	

	项目检测
	    工业标准值
	结果

	
	优级
	一级
	二级
	

	氯化钙（%）≥
	
	
	
	74.58

	总碱金属氯化物以（NaCL计），w/% ≤
	
	
	
	 2.38

	碱度以Ca（oh）2计w/% ≤
	
	
	
	0.10

	水分≤
	
	
	
	0.4

	水不溶物w/% ≤
	
	
	
	0.10

	铁w/% ≤
	
	
	
	0.003

	总镁以（MgCL2计）w/% ≤
	
	
	
	0.2

	硫酸盐（以CaSO4计），w/% ≤
	
	
	
	0.01

	外观
	颗粒均匀，小于10mm粒径的占总质量的90%（包括90%）以上

	气味
	无令人不快的气味

	固体溶解速度
	≥6.0g/min

	溶液色度、颜色
	色度≤30度，无色或浅色

	冰点
	冰点＜-20.0

	相对融雪化冰能力
	≥氯化钙融雪能力的90%

	碳钢腐蚀率
	≤0.11

	路面摩擦衰减率
	湿基≤10%、半湿基≤10%

	植物种子相对受害率
	≤50%

	pH
	6.0-10.0

	亚硝酸盐氮
	≤0.006%

	硝酸盐氮
	≤0.05%

	氯化物
	＞1.0%

	汞
	≤1mg/kg

	镉
	≤5mg/kg

	铬
	≤15mg/kg

	铅
	≤25mg/kg

	砷
	≤5mg/kg

	检验结果
	此产品符合GB/T23851-2017标准


环保型融雪剂产品技术要求      
	样品名称
	环保型融雪剂
	生产批号
	

	执行标准
	GB/T23851-2017
	
	

	项目检测
	    工业标准值
	结果

	
	优级
	一级
	二级
	

	氯化钙（%）≥
	
	
	
	60%

	氯化钠（%）≤
	
	
	
	30%

	氯化镁（%）≤
	
	
	
	9%

	防锈剂（%）≤
	
	
	
	1%

	外观
	颗粒均匀，小于10mm粒径的占总质量的90%（包括90%）以上

	气味
	无令人不快的气味

	固体溶解速度
	≥6.0g/min

	溶液色度、颜色
	色度≤30度，无色或浅色

	水不溶物
	≤5%

	固体水分
	≤5%

	冰点
	冰点＜-20.0

	相对融雪化冰能力
	≥氯化钙融雪能力的90%

	碳钢腐蚀率
	≤0.11

	路面摩擦衰减率
	湿基≤10%、半湿基≤10%

	植物种子相对受害率
	≤50%

	pH
	6.0-10.0

	亚硝酸盐氮
	≤0.006%

	硝酸盐氮
	≤0.05%

	氯化物
	＞1.0%

	汞
	≤1mg/kg

	镉
	≤5mg/kg

	铬
	≤15mg/kg

	铅
	≤25mg/kg

	砷
	≤5mg/kg

	检验结果
	此产品符合GB/T23851-2017标准


